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Définir le tenant et l’aboutissant d’une ligne 
P&ID en ignorant les réductions

Dans un P&ID il est important de connaître le tenant et l’aboutissant d’une ligne pour savoir 
sur quels équipements elle aboutit et démarre . C’est ce que fait AutoCAD P&ID en nous 
renvoyant les informations «De» et «A». Ceci est vrai sauf si la ligne comprend des réductions 
ou si elle est connectée sur une autre ligne. Dans ce cas on perd la notion d’information entre 
équipements pour n’obtenir qu’une information de connexion entre lignes.
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Une solution consisterait à modifier dans la fenêtre des propriétés le tenant «De» ou 
l’aboutissant «A», mais ces deux rubriques sont en lecture seule, ce qui paraît logique.
D’ailleurs, même si ces rubriques étaient en lecture et en écriture, cela ne changerait rien car 
ces informations sont calculées et recalculées automatiquement par AutoCAD P&ID lorsque 
la ligne est modifiée.

Une des solutions à ce problème consisterait à créer deux nouvelles rubriques dans la classe 
des lignes que l’on pourrait nommer : «Venant de» et «Allant vers» pour bien les différencier 
de «De» et de «A».

Une fois ces deux rubriques créées, il ne reste plus qu’à les renseigner depuis la fenêtre des 
propriétés de l’objet.
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On pourrait également renseigner ces deux informations lors de la saisie de l’étiquette de la 
ligne et faire en sorte d’afficher dans l’annotation toutes les rubriques qui lui sont liées.

Dans ce cas il faut modifier ou créer une nouvelle étiquette et ajouter les deux informations 
«Allant vers» et «Venant de».
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Les deux rubriques sont bien présentes dans le gestionnaire de données. Cela donnera la 
possibilité de réaliser des recherches plus ciblées.


